
（株）オリジン 

ＨＶＤＣ整流装置 仕様 

項目 単位 
規格 

記事 
直送 充電兼予備 

形式 

運転 － 連続   

冷却方法 － 強制空冷 ＤＣファン搭載 

変換方式 － 高周波スイッチング  

交流 

入力 

相数 － ３   

定格電圧 Ｖ ２００   

電圧変動範囲 Ｖ １８０～２４０   

定格周波数 Ｈｚ ５０ または ６０   

周波数変動範囲 Ｈｚ ４７～５３ または ５７～６３ ±５％ 

入力伝導雑音 ｄＢ ＶＣＣＩクラスＡ   

力率 － ０．９５以上 入出力定格時 

ユニット 

出力 

定格容量 ｋＷ ５   

定格電圧 Ｖ ３８３．０ ３７４．６  

電圧変動範囲 Ｖ ３７９．２～３８６．８ ３７０．８～３７８．３ ±１％ 

定格電流 Ａ １３．１ １３．４   

電流変動範囲 Ａ ０～１３．１ ０～１３．４   

垂下特性 ％ 
１０５以上（電圧精度を割る点）   

１３３以上（出力電圧３０２．４Ｖ）  

変換効率 ％ ９６．０以上 最高効率 

装置 

出力 

最大出力容量 ｋＷ １２０  

定格電圧 Ｖ ３８３．０ ３７４．６   

電圧変動範囲 Ｖ ３７９．２～３８６．８ ３７０．８～３７８．３ ±１％ 

定格電流 Ａ １３．１×Ｎ１ １３．４×Ｎ２  

電流変動範囲 Ａ （０～１３．１）×Ｎ１ （０～１３．４）×Ｎ２  

リプル電圧 Ｖ ２以下   

接地方式 － 両端高抵抗接地   

構造 

塗装 － マンセルＮ１  

外形 ｍｍ Ｗ６９５×Ｈ２０００×Ｄ６００  

質量 ｋｇ ４１０以下（ユニット：２８台搭載）  

環境 
温度 ℃ ５～４０  

湿度 ％ ５～８５ 結露のないこと 

Ｎ１＝直送整流器ユニットの搭載台数：１～２４台 

Ｎ２＝充電兼予備整流器ユニットの搭載台数：１～４台 

 


